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JYB/RDC-C皮带失速监控器使用说明

1） 开机上电后，红灯闪烁，如8秒内未达到设置转速，继电器吸合报警，红灯绿灯一起闪烁，如达到，则红灯转为常亮，进入检测状态。数码管显示实时皮带速度。
2） 进入检测状态之后，从检测到第一个欠速信号起，连续8秒内

欠速，继电器吸合报警。报警时，绿灯闪烁。

3） 连续3秒超过设定报警转速，取消报警。

4） 测试键按下模拟欠速，8秒后报警。

5） 输送机停机，速度为零时，报警2分钟后，进入待机状态。输送机再次开机运行时，恢复检测工作状态。

设定报警转速：

1）0.2米/秒   2) 0.5米/秒    3) 1米/秒    4) 1.5米/秒

5) 2米/秒      6) 3.2米/秒    7) 4.5米/秒  
注：设定转速为报警转速。八位拨码开关相应拨到ON位置,其余在OFF位置。

例如：皮带的实际转速为1.0米/秒，就把编码开关2拨到ON装置，报警转速为0.5米/秒。当皮带速度降为0.5米/秒时，就报警。
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6）拨码开关第八位开关可以设置输送机开机时的延时检测时间，0FF时延时0秒，拨到ON时延时8秒进入检测状态。

[image: image2.wmf]电气接线说明：
 红线、棕线：输入220V交流电源（订货可选择24V/DC电源供电）
橙线：输出继电器   公共端

紫线：输出继电器   常开端
蓝线：输出继电器   常闭端

(标准为1常开1常闭输出，订货可选择增加1常开1常闭扩展输出 )
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